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ВСТУП
Відповідно до статті 13 Закону України “Про пра-

вовий режим території, що зазнала радіоактивного 
забруднення внаслідок Чорнобильської катастро-
фи” моніторинг стану природного середовища від-
носиться до обов'язкових заходів, які здійснюються 
в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) 
відселення. Радіаційно-екологічний моніторинг 
(РЕМ) на території зони відчуження (ЗВ) здійснюєть-
ся підрозділами ДСП “Екоцентр” шляхом виконання 
Регламенту (2017).

Завдання радіаційно-екологічного моніторингу 
на території ЗВ:
•  �вивчення загальних закономірностей перероз

поділу радіонуклідів у довкіллі з урахуванням 
неоднорідності первинного забруднення, ланд
шафтно-геохімічних, метеорологічних та інших 
природних умов та антропогенної діяльності;
•  �контроль виносу радіоактивних речовин за межі 

ЗВ, відстеження та контроль радіаційного стану 

окремих елементів довкілля при надзвичайних 
ситуаціях (НС);
•  �контроль радіаційно-небезпечних об’єктів по-

водження з РАВ;
•  �радіаційний контроль із метою дозиметричного 

супроводження персоналу та відвідувачів ЗВ, “са-
мопоселенців”.

Методика. Розміщення точок контролю на те-
риторії нерівномірне і залежить від радіаційних, 
ландшафтно-геохімічних та виробничо-побутових 
факторів. Періодичність вимірювань визначається 
в залежності від контрольованого параметра та за-
собів вимірювання і змінюється від 1 разу за годи-
ну (потужність еквівалента амбієнтної дози гамма-
випромінювання (ПЕАД) у системі автоматизованої 
системи контролю радіаційного стану (АСКРС) до 
1 разу за рік (вміст радіонуклідів у компонентах 
ландшафту), а в частині регламенту моніторингу 
підземних вод зі спостережних свердловин, зміню-
ється від 1 разу на місяць до 1 разу на квартал та 
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РАДІАЦІЙНИЙ СТАН ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ 
У 2025 РОЦІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНОГО 
МОНІТОРИНГУ

Наведено результати радіаційного моніторингу довкілля в зоні відчуження за 
2025 рік, які включають аналітичні дані щодо: потужності еквівалента ам
бієнтної дози гамма-випромінювання характерної для територій на північному 
та західному “слідах” радіоактивних випадінь; радіаційного стану приземного 
шару атмосфери зони відчуження у ближній та дальній зонах ЧАЕС, його динамі-
ки протягом 2025 року та зафіксованих перевищень контрольних рівнів радіо
активного забруднення поверхневих вод, які залишаються найбільш вагомим 
джерелом винесення радіонуклідів за межі зони відчуження; радіаційного стану 
підземних вод четвертинного, еоценового та сеноман-нижньокрейдового во-
доносних горизонтів та комплексів; змін розподілу радіонуклідів у межах семи 
з 15 ландшафтних полігонів. У порівнянні з 2024 роком, середньорічне значення 
об’ємної активності 137Cs та 90Sr у приземному шарі атмосфери ЗВ залишилося 
приблизно на тому ж рівні або незначно знизилося. У 2025 році винесення 90Sr  
р. Прип’ять у створі м.Чорнобиль було в 3,2 раза меншим за таке у 2024 р. та 
в 2,5 раза меншим за середнє значення останніх 5 років. Надходження 90Sr із-за 
меж зони відчуження не перевищувало 32% від загального винесення р. При- 
п’ять. Вміст 90Sr зафіксовано в усіх спостережних свердловинах. Максимальні 
значення об’ємної активності 90Sr у водах четвертинного водоносного комп
лексу були зафіксовані в районах старої Будбази, озера Азбучин, Янівського за-
тону і становили 140, 66, 57 Бк/дм3.

Ключові слова: радіаційно-екологічний моніторинг, радіаційний стан навко-
лишнього середовища, зона відчуження.

МОНІТОРИНГ І ПРОБЛЕМИ  
ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ
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1 разу на півроку в залежності від розташування, 
тобто об’єкту спостереження.

РЕМ включає в себе визначення: потужності ек-
вівалента амбієнтної дози гамма-випромінювання, 
щільності забруднення ґрунту, концентрації радіо
нуклідів у приземному шарі атмосфери, інтенсив-
ності випадінь радіонуклідів із атмосфери, кон-
центрації радіонуклідів у поверхневих, підземних, 
питних та стічних водах, біологічних об’єктах (рос-
линність, гриби, риба та ін.) а також здійснення ви-
мірювань окремих гідрологічних параметрів.

У 2025 році радіаційно-екологічний моніторинг 
ЗВ проводився відповідно до актуального Регла-
менту за виключенням об’єктів, на яких у зв’язку з 
відсутністю безпечного доступу проведення робіт 
тимчасово неможливе.

До об’єктів, на яких у 2025 році не поновлено 
радіаційно-екологічний моніторинг, відносяться: 
об’єкти розташовані на лівобережній частині басей-
на р. Прип’ять (спостережні свердловини в районі  
Лівобережного польдера, водні об’єкти, пункти 
АСКРС), об’єкти з обмеженим доступом розташова- 
ні на правобережній частині р. Прип’ять: свердлови-
ни на ПЗРВ “Чистогалівка”; ПТЛРВ “Рудий ліс” (район 
с. Лісового) 172/Q1; 172/Q2; 172/Q3; Водоймище-
охолоджувач ПК-14 — 3; 3А; 3Б; Режимна мережа 
Прип’ятського водозабору –185/Q1; 185/Q2; 185/Q3;  
506; 511; Семиходський старик — К-3; р-он оз. Аз-

бучин — 1; 1А;), АСКРС “Буряківка”; АСКРС “Бенівка” 
та річка Сахан.

ПОТУЖНІСТЬ ЕКВІВАЛЕНТА АМБІЄНТНОЇ 
ДОЗИ ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ  

ЗА ДАНИМИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 
КОНТРОЛЮ РАДІАЦІЙНОГО СТАНУ

Потужність еквівалента амбієнтної дози гамма-
випромінювання (ПЕАД) є одним із важливих по-
казників, що характеризує радіаційний стан у зоні 
відчуження.

Мережа моніторингу ПЕАД у зоні відчуження 
складається з 39 постів АСКРС (рис. 1). Характерис-
тики ПЕАД гамма-випромінювання, що реєструва-
лися на постах моніторингу АСКРС протягом 2025 
року у порівнянні з середньорічними значеннями 
за 2024 рік та контрольними рівнями (КР) наведені 
у табл. 1.

ПЕАД гамма-випромінювання у ЗВ зараз май-
же повністю формується гамма-випромінюванням 
137Cs, що виникає внаслідок його радіоактивного 
розпаду. Основним джерелом випромінювання є 
верхній шар ґрунтів, де запаси цього радіонукліду 
знаходяться в динамічній рівновазі завдяки його 
включення в кругообіг речовини “ґрунт – рослина –  
ґрунт”. Доля 137Cs, який мігрує до інших середовищ 
(повітря, вода, біологічні об’єкти), має порівняно 
невеликий внесок у формування ПЕАД.

Рис. 1. � Картосхема мережі моніторингу ПЕАД у зоні відчуження
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Таблиця 1. � Потужність еквівалента амбієнтної дози гамма-випромінювання на постах АСКРС у 2025 році, 
нЗв/год, у порівнянні із середніми значеннями 2024 р.

№ з/п Назва пункту Мінімальне 
значення

Середнє 
значення

Максимальне 
значення

Середнє значення 
за 2024 рік

Контрольний 
рівень

Промисловий майданчик ДСП “ЧАЕС”
1 ДГС-2 3100 3700 4200 5600 7500**
2 ВЗС-2 4000 5000 6100 5200 15000**
3 СРТВ 2400 2900 3600 2900 15000**
4 Нафтобаза 3600 4400 4700 4500 13500
5 СВЯП 1400 1900 2400 2000 15000**
6 БНС 1300 1600 1800 1600 5000
7 Пожежне депо 1300 1600 1700 1600 4800
8 ВРП-750 850 1000 1200 1100 15000**
9 АПК-1 340 400 460 420 7500**

10 Відвідний канал 290 360 420 360 1100
11 ВОС № 3 200 260 330 250 800
12 СВЯП-2 170 210 270 220 550

5-км зона
13 Чистогалівка 580 710 920 730 2300
14 Копачі 120 580 670 600 1900
15 Станція Янів 440 560 650 540 1700
16 Прип’ять 350 440 540 460 1500

10-км зона
17 Буряківка* — — — — 7500
18 Усів* — — — — 3600
19 Машево* — — — 720 2200
20 Зимовище 500 670 780 — 2100
21 Красне* — — — — 2000
22 Крива Гора 250 270 620 360 1200
23 ПЗРВ “Буряківка” 330 400 480 450 1100
24 Чорнобиль-2 250 300 350 320 840
25 Ст. Шепеличі* — — — — 740
26 Бенівка 150 200 270 210 600
27 Старосілля 140 190 260 180 460
28 Вектор 99 120 180 130 270

30-км зона
29 Діброва 166 210 250 210 700
30 Вільча* — — — — 470
31 Іловниця 104 108 158 132 380
32 Іллінці 85 113 187 108 260
33 Корогод 83 103 161 104 260
34 Паришів 84 118 181 128 250
35 Дитятки 103 131 183 126 220
36 Купувате 96 101 178 109 220

м. Чорнобиль
37 Поліклініка 120 190 230 210 550
38 РУЗОД 140 170 210 170 370

За межами зони відчуження
39 Славутич 100 130 170 130 300

Примітки: * — дані відсутні з технічних причин (сервісне обслуговування); ** — контрольні рівні встановлені на території ДСП 
“Чорнобильська АЕС”, відповідно до документу “Контрольні рівні радіаційної безпеки (41П-С)”.
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На фоні загального зниження потужності дози 
простежується її сезонна динаміка, що проявля-
ється зменшенням ПЕАД у зимовий період під час 
формування снігового покриву.

РАДІАЦІЙНИЙ СТАН  
ПРИЗЕМНОГО ШАРУ АТМОСФЕРИ

У 2025 році спостереження за радіаційним ста-
ном повітряного простору ЗВ проводилися у межах 
двох основних напрямів: оцінка об’ємної активності 
радіонуклідів в приземному шарі атмосфери на 
пунктах контролю (АСКРС) ближньої (5 км навколо 
ЧАЕС) та дальньої зони (вся решта території ЗВ,  
у тому числі місця найбільш тривалого перебуван-
ня персоналу ЗВ — м. Чорнобиль і КДП “Дитятки”); 
моніторинг інтенсивності випадінь радіонуклідів із 
атмосфери на пунктах спостереження ЗВ.

Відбір проб у 2025 році на пунктах частково від-
новленої мережі спостереження здійснювався за 
допомогою аспіраційних пристроїв АУРА 02.11. Про-
би радіоактивних аерозолів відбиралися шляхом 
безперервного прокачування повітря через фільтри 
з тканини Петрянова (ФПП-15-1,5) і заміною їх через 
кожні 5–7 діб.

Проби випадінь із атмосфери відбиралися на 
пунктах частково відновленої системи спостере-
жень. Для відбору проб випадінь із атмосфери вико-
ристовувалися планшети площею 0,312 м2, встанов-
лені на висоті 1 м над поверхнею ґрунту з марлевим 
фільтруючим матеріалом. Час експозиції планше- 
тів — від 10 до 20 діб. Проби в кожному пункті від-
биралися 2 рази на місяць і всі надсилалися на 
гамма-спектрометричний аналіз.

Кількість опадів у 2025 р. була неістотно вищою 
за середні багаторічні значення, Підвищена кіль-
кість опадів спостерігалася у квітні, травні та липні, 
тоді як більша частина місяців була посушливою 
(30–90% від середніх багаторічних значень). Пе-
ріодично сильні пориви вітру сприяли розвитку 
дефляційних процесів у ЗВ.

Інтервали змін та середні значення об’ємної ак-
тивності 137Cs у повітрі районів розміщення пунк-
тів спостережень протягом 2025 року наведені  
в табл. 2.

Найвищі значення об’ємної активності 137Cs у 
приземному шарі атмосфери ЗВ зареєстровані на 
пунктах контролю ближньої зони, де вони колива-
лися в діапазоні 3,0E-06–7,6Е-04 Бк/м3, хоча переви-
щень контрольних рівнів (КР) забруднення повітря 
137Cs зафіксовано не було (згідно гігієнічних норма-
тивів “Основні контрольні рівні, рівні звільнення та 
рівні дії щодо радіоактивного забруднення об’єктів 
зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) 
відселення”, затверджених Головою ДАЗВ України 
08.02.2022 року). Максимальне значення об’ємної 
активності 137Cs у повітрі ближньої зони зафіксова-
но на АСКРС ВРП-750 у квітні (рис. 2).

Серед пунктів контролю на частково відновленій 
мережі спостережень дальньої зони (10-км навколо 
ЧАЕС) найвищі значення об’ємної активності 137Cs 
в повітрі були зафіксовані у травні на АСКРС Чисто-
галівка. На пунктах спостереження АСКРС даль-
ньої зони перевищення КР об’ємної активності 137Cs  
у пробах повітря не зафіксовано.

У місцях найбільш тривалого перебування пер-
соналу ЗВ об’ємна активність 137Cs у повітрі стано-

Таблиця 2. � Об’ємна активність 137Cs у приземному шарі атмосфери на пунктах контролю ДСП “Екоцентр”  
у 2025 році, Бк/м3

Пункт контролю Віддаленість, азимут Мінімальна Середня Максимальна

Ближня зона

ВРП-750 0,8 км; 180° 3,0E-05 3,2E-04 7,6E-04
Нафтобаза 2 км; 330° 1,4E-05 1,4E-04 3,7E-04
Прип’ять 3,1 км; 290° 4,6E-06 4,4E-05 4,5E-04
БНС 2,6 км; 85° 3,0E-06 8,5E-05 3,4E-04

Дальня зона

Копачі 5 км; 155° 1,5E-06 4,7E-05 2,6E-04
Чорнобиль 16 км; 147° 1,0E-06 1,2E-05 8,1E-05
Дитятки 32 км; 175° 6,4E-07 7,9E-06 8,8E-05
Чистогалівка 7 км; 240° 1,8E-06 6,5E-05 4,1E-04
Корогод 13,6 км; 208° 7,3Е-06 1,2Е-05 9,4E-05
ПЗРВ “Буряківка” 12,5 км; 250° 2,7Е-06 2,7Е-05 1,1E-04

Примітка. В таблиці запис вигляду 1,0Е-02 означає 1×10–2.
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вила: м. Чорнобиль — від 1,0Е-06 до 8,1E-05 Бк/м3 
на КДП Дитятки — від 6,4Е-07 до 8,8Е-05 Бк/м3 без 
перевищення КР забруднення повітря (рис. 3, 4).

На пункті спостереження АСКРС Чорнобиль 
об’ємна активності 137Cs досягла контрольного рів-
ня (КР=8,0Е-05 Бк/м3) у пробі повітря від 29.04.2025.  
Імовірною причиною є високий трафік автомобілів, 
що супроводжується підняттям у повітря пилу і по-
чаток цвітіння сосни звичайної.

У повітрі виробничого об’єкту ПЗРВ “Буряківка” 
об’ємна активність 137Cs змінювалася у діапазоні від 
2,7E-06 до 1,1E-04 Бк/м3 без перевищення КР.

Інтенсивність випадінь 137Cs із приземного шару 
атмосфери на пунктах системи спостережень ЗВ у 
2025 році коливалась: у ближній зоні від 0,02 до 
8,2 Бк/(м2×добу), в середньому склала 0,29 Бк/ 
(м2×добу), у дальній зоні — від 0,01 до 3,5 Бк/
(м2×добу), в середньому — 0,11 Бк/(м2×добу).

Протягом 2025 року було виявлено ряд заго-
рань у районах Бенівського, Дібровського, Дени-
совецького, Корогодського, Котовського, Купуват-
ського, Луб’янського, Паришівського, Поліського, 
Розсохського, Яковецького природоохоронних 
науково — дослідних відділень Чорнобильського 
радіаційно-екологічного біосферного заповідника, 
Корогодського лісництва, в сс. Теремці та Бички, 
м. Чорнобиль, на загальній площі близько 950 га, 
які носили локальний характер. За даними радіа
ційної розвідки (за допомогою аспіраційного та 
дозиметричного обладнання) максимальна об'ємна 
активність радіонуклідів у повітрі на лінії вогню 
була зафіксована у Розсохському лісництві під час 
лісової пожежі 09.07.2025 на рівні 1,14Е-02 Бк/м3, що 
перевищує значення контрольного рівня («Основні 
контрольні рівні, рівні звільнення та рівні дії щодо 
радіоактивного забруднення об’єктів зони відчу-
ження і зони безумовного (обов’язкового) відселен-
ня», затверджені Головою ДАЗВ України 08.02.2022 
року) у 54,3 раза (КР 2,1Е-04 Бк/м3).

14.02.2025 р. о 02:00 год. було виявлено пожежу 
на радіаційно-небезпечному об'єкті “новий безпеч-
ний конфайнмент” ЧАЕС. Враховуючи радіологічну 
значимість пожежі, був посилений контроль за ра-
діаційною ситуацією. У період пожежі була задія
на мобільна оперативна група ДСП “Екоцентр” із 
аспіраційним та дозиметричним обладнанням. За 
період з 12 по 18 лютого 2025 року перевищення 
КР об’ємної активності радіонуклідів у приземному 
шарі атмосфери на стаціонарних постах спостере-
ження АСКРС ближньої зони та на проммайданчику 
ЧАЕС не було зафіксовано.

В цілому, радіаційний стан приземного шару ат-
мосфери ЗВ та його динаміка протягом 2025 року 
визначалися характером поверхневого забруднен-

ня території, техногенними та біологічними факто-
рами (пожежі, роботи на радіоактивно забруднених 
територіях, цвітінням сосни звичайної), метеороло-
гічними умовами.

РАДІАЦІЙНИЙ СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
Протягом 2025 року моніторинг води р. Прип’ять 

на вході до ЗВ не проводився.

Рис. 2. � Динаміка об’ємної активності (Бк/м3) 137Cs в призем
ному шарі повітря на АСКРС ВРП-750 у 2025 р.

Рис. 3. � Динаміка об’ємної активності (Бк/м3) 137Cs в призем
ному шарі повітря на АСКРС Чорнобиль у 2025 р.

Рис. 4. � Динаміка об’ємної активності (Бк/м3) 137Cs в призем
ному шарі повітря на АСКРС Дитятки в 2025 р.
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Вміст 90Sr у воді ріки біля м. Чорнобиль протягом 
року в середньому склав 54 Бк/м3. Максимальне 
значення (160 Бк/м3) зафіксоване 17 червня, а міні-
мальне (32 Бк/м3) — 16 грудня. В цілому динаміка 
вмісту радіонуклідів у воді річки виявилась поді-
бною до попередніх 5 років (табл. 3).

Значення об’ємної активності 90Sr у воді конт
рольованих водотоків у середньому були на рівні 
або нижче багаторічних (табл. 4).

Винесення 90Sr з водою р. Прип’ять у створі  
м. Чорнобиль у 2025 році за розрахунковими дани-
ми склало 0,36 ТБк, що менше в 3,2 раза за винесен-
ня 2024 року та в 2,5 раза середнього значення за 
останні 5 років. Зменшення винесення залежить від 
водності року, ступеню заглиблення радіонуклідів 
та заходів спрямованих на забезпечення функціо-
нування водоохоронних споруд, розташованих на 
лівому та правому березі р. Прип’ять.

Вміст радіонуклідів у воді р. Уж був на рівні мину-
лорічних значень, та дещо збільшувався під час во-
допілля. Згідно розрахунків винесення 90Sr з водою 
р. Уж склало 0,02 ТБк, що в три рази менше значен-
ня за 2024 р. Всього з поверхневими водами в Київ-

ське водосховище винесено 0,41 ТБк 90Sr. Внесок р. 
Прип’ять в загальне винесення 90Sr в Київське водо-
сховище становив 88%, р. Уж — 5%, р. Брагінка —  
7% (табл. 5).

У 2025 році в балансі джерел формування ра-
діонуклідного забруднення р. Прип’ять (в річному 
розрізі) надходження 90Sr із-за меж зони відчуження 
не перевищувало 32% від загального винесення 
рікою.

У межах ЗВ домінуючою складовою, яка форму-
вала винесення радіонуклідів були ґрунтові води 
(загалом 49% величини винесення), як основне 
джерело формування винесення у 2025 році. Така 
частка участі ґрунтових вод у водному винесенні 
90Sr добре кореспондується з оцінками та прогноза-
ми виконаними в роботі (Шевченко та ін., 2023), де 
внесок ґрунтових вод у забруднення поверхневого 
стоку магістральних каналів осушувальних систем 
та річок на 20-ті роки оцінюється у 47%.

Величина винесення 137Cs за 2025 рік у створі  
м. Чорнобиль склала 0,16 ТБк (у 2024 р. — 0,76 ТБк).

Вміст 137Cs у воді малих річок ЗВ за періоди на-
явності стоку був на рівнях, близьких до показників 

Таблиця 3. � Об’ємна активність (Бк/м3) та винесення 137Cs і 90Sr (ТБк) р. Прип’ять в створі м. Чорнобиль  
у 2005–2025 рр.

Рік
Середня 

річна 
витрата 

води, м3/с

Радіонукліди Винесення
137Cs 90Sr

137Cs 90Sr
Середня Максим. Середня Максим.

2005 492 0,07 0,16 0,19 0,50 1,39 3,70
2006 406 0,07 0,11 0,16 0,30 0,92 1,94
2007 394 0,05 0,15 0,12 0,27 0,67 1,38
2008 486 0,01 0,13 0,10 0,29 0,60 1,42
2009 483 0,03 0,10 0,11 0,36 0,50 1,51
2010 512 0,05 0,15 0,11 0,39 0,87 2,21
2011 453 0,05 0,15 0,10 0,17 0,68 1,40
2012 351 0,04 0,09 0,08 0,18 0,44 0,87
2013 642 0,07 0,34 0,17 0,68 1,89 5,01
2014 352 0,06 0,32 0,11 0,54 0,56 1,08
2015 170 0,04 0,09 0,09 0,16 0,22 0,41
2016 273 0,04 0,10 0,09 0,18 0,24 0,66
2017 384 0,03 0,07 0,06 0,14 0,40 0,72
2018 405 0,05 0,21 0,09 0,26 0,64 1,15
2019 243 0,03 0,05 0,05 0,13 0,25 0,36
2020 193 0,02 0,13 0,04 0,07 0,13 0,25
2021 340 0,01 0,03 0,06 0,10 0,22 0,55
2022* 367 0,03 0,08 0,08 0,13 0,43 0,93
2023 540 0,06 0,15 0,09 0,17 0,96 1,53
2024 521 0,05 0,15 0,09 0,34 0,76 1,15
2025 215 0,02 0,06 0,05 0,16 0,16 0,36

1986–2025 402 0,15 18 0,31 12 139,18 189,15
Примітки: У таблиці запис подається у ТБк, де 1 ТБк = 1012 Бк; “–” — значення відсутні; * — розрахункові дані.
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Таблиця 4. � Результати вимірювання об’ємної активності 137Cs та 90Sr у воді контрольованих водотоків  
та водойм зони відчуження у 2025 році, Бк/м3

Об’єкт та пункт контролю

137Cs
90Sr

Завись Розчин

Мінім. Макс. Середня Мінім. Макс. Середня Мінім. Макс. Середня

р. Прип’ять — с. Усів** — — — — — — — — —
р. Прип’ять — м. Чорнобиль 4,5 31 13 3,8 28 11 32 160 54
р. Уж — с. Черевач 3,0 47 17 11 49 23 38 130 70
р. Брагінка — дамба № 39*** — — — — — — — — —
р. Сахан — с. Новошепеличі* 5,0 210 21 38 320 90 84 3900 810
р. Глиниця* 15 35 25 59 430 130 540 4800 1900
Водойма — охолоджувач ЧАЕС 20 5400 530 210 6300 1300 740 16000 4900
Семиходський старик 38 200 89 280 690 490 1100 7100 3300
Янівський затон 32 180 69 420 1200 900 970 6400 3500
оз. Азбучин 140 990 440 1900 7000 5000 63000 208000 173000
Відвідний канал 3 черги ЧАЕС* 230 1500 820 39000 52000 44500 2900 10000 7400
Лівобережний польдер —  
верхній б’єф ГТС № 7* 29 180 100 350 1100 720 3300 6700 5000

оз. Глибоке 110 250 180 1200 4900 3400 27600 90000 62000

Примітки: * — за період стоку; ** — після 24 лютого 2022 року моніторинг не проводився через відсутність доступу; *** —  
з лютого 2023 року моніторинг не проводився через відсутність доступу.

Таблиця 5. � Винесення 90Sr основними водотоками зони відчуження та іншими джерелами у 2016–2025 рр., 
ТБк

№ з/п Об’єкт — створ
Роки

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025*

1 р. Прип’ять, вхід в зону 0,29 0,35 0,46 0,19 0,11 0,30 0,34 0,57 0,43 0,13
2 р. Сахан 0,01 0,008 0,02 0,004 0,001 0,014 0,015 0,024 0,019 0,007
3 Стік з лівобережного польдера 0,02 0,04 0,07 0,008 0,001 0,005 0,02 0,034 0,026 0,008
4 р. Глиниця 0,03 0,02 0,006 0,008 0,008 0,006 0,013 0,015 0,015 0,011

5
Фільтрація з затонів, надход
ження з ґрунтовими водами, 
надходження з заплави 

0,31 0,27 0,61 0,15 0,13 0,23 0,54 0,89 0,66 0,20

6 р. Прип’ять — м. Чорнобиль 0,66 0,72 1,15 0,36 0,25 0,55 0,93 1,53 1,15 0,36

7
Надходження 90Sr в межах зони 
відчуження, ТБк 0,37 0,37 0,69 0,17 0,14 0,25 0,59 0,96 0,72 0,23

доля зони відчуження, % 56 51 60 47 56 45 63 63 62 63
8 р. Уж 0,04 0,05 0,07 0,02 0,01 0,03 0,05 0,12 0,06 0,02
9 р. Брагінка 0,05 0,14 0,17 0,03 0,01 0,04 0,08 0,13 0,10 0,03

10 Винос в Київське водосховище: 
р. Прип’ять + р. Уж + р. Брагінка 0,75 0,91 1,39 0,41 0,27 0,62 1,06 1,78 1,31 0,41

Примітка: * — дані отримані розрахунковим методом із урахуванням результатів багаторічних спостережень.

останніх років. У воді більшості замкнутих водойм 
та водоймі-охолоджувачі ЧАЕС (далі — ВО), макси-
мум 137Cs прослідковується у літні місяці. Сезонні 
коливання вмісту розчиненого 137Cs, імовірно, обу-
мовлені циклічністю фізико-хімічних та біологічних 
процесів у ВО протягом року.

За дослідженнями фахівців Українського гідро-
метеорологічного інституту, динаміка розподілення 

радіонуклідів у замкнутих водоймах контролюється 
виключно геохімічними і гідравлічними чинниками, 
власне коливаннями рівнів води в самих озерах 
та прилеглих територіях, які гідравлічне з ними 
пов’язані. Влітку внаслідок формування відновлю-
вальних умов у придонному шарі води спостері
гається посилення дифузійного потоку 137Cs із дон
них відкладів у водну товщу. Восени у ВО зростає 
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концентрація завислих наносів, які сорбують цезій з 
водного розчину і з осадами повертають його назад 
у донні відклади.

Серед контрольованих водних об’єктів макси-
мальні сумарні значення об’ємної активності 137Cs 
(розчин та завись) характерні для відвідного кана-
лу 3-ї черги ЧАЕС (52500 Бк/м3), підвідного каналу 
водойми-охолоджувача ЧАЕС (9700 Бк/м3), озер 
Глибоке (5000 Бк/м3) та Азбучин (7200 Бк/м3).

Найбільш забрудненим радіонуклідами водним  
об’єктом є оз. Азбучин, максимальні значення об’єм
ної активності 90Sr та 137Cs у воді знаходяться на 
рівні 240000 Бк/м3 та 7200 Бк/м3 відповідно. Вода 
у озері за вмістом 90Sr відповідає категорії радіоак-
тивних відходів згідно з критеріями установленими 
в ОСПУ-2005 (п. 15.1.6, 15.1.7).

Відзначимо, що значне зростання об’ємної ак-
тивності 90Sr у воді озера Азбучин, яке почалось із 
2015 року, припинилось у 2021 р. Проте, наступне 
зниження активності, яке відбувалось до 2024 р., 
знову змінилось зростанням у 2025 р. (рис. 5). Імо-
вірним чинником формування підвищених рівнів є 
надходження мобільних форм радіонуклідів у водне 
середовище з осушених ділянок донних відкладів і 
мілководдя, що зумовлено зниженням рівня води 
в озері з позначки 107,50 мБС до мінімального зна-
чення 103,75 мБС (2017 р.) після спуску водоймища-
охолоджувача, і у зв’язку із цим трансформацією 
гідродинамічного режиму гідравлічно пов’язаних із 
водоймою підземних вод.

Рівень води водойми-охолоджувача почав знижу-
ватися після зупинення роботи берегової насосної 
станції (БНС) у 2014 році, і протягом перших двох ро-
ків це відбувалося швидко і безперервно з високими 

темпами фільтрації через тіло насипної піщаної дам-
би і до середини 2017 року фільтраційні втрати були 
фактично основною причиною зменшення рівня 
води, а з 2018 р. зниження рівня обумовлено пере-
важно випаровуванням. У 2019–2025 роках рівневий 
режим водоймища змінювався в залежності від рів-
ня води р. Прип’ять, з якою ВО гідравлічно пов'язане, 
а також фільтраційних процесів та випаровування з 
дзеркала водної поверхні. У результаті кліматич-
них змін останніх років, які характеризувалися по-
сушливим літом, практично безсніжними зимовими 
періодами, в межах чаші водойми-охолоджувача 
утворилася нова система водних об’єктів, у яких 
формується власний гідрологічний режим і умови 
забруднення радіонуклідами (рис. 6, 7).

Протягом 2025 року рівень води водойми-охо
лоджувача в цілому знизився на 25 см.

Рівні дії вказані відповідно до Гігієнічних норма-
тивів “Основні контрольні рівні, рівні звільнення та 
рівні дії щодо радіоактивного забруднення об’єктів 
зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) 
відселення”, затверджених Головою ДАЗВ України 
08.02.2022 року.

Вміст трансуранових елементів (238Pu, 239+240Pu, 
241Am) (ТУЕ) визначався у воді р. Прип’ять, водойми-
охолоджувача ЧАЕС, Янівського затону, Семиход-
ського старика, лівобережного польдеру ГТС № 7 та 
оз. Глибоке. Найбільша активність 241Am та сумарної 
концентрації ізотопів плутонію зафіксована у воді 
лівобережного польдеру ГТС № 7 — 23 Бк/м3 та  
9,3 Бк/м3 відповідно. У воді р. Прип’ять об’ємна ак-
тивність ТУЕ не перевищувала 3 Бк/м3. Допустимий 
рівень ТУЕ у питній воді згідно НРБУ-97 ДКВ стано-
вить 1000 Бк/м3.

Рис. 5. � Динаміка об’ємної активності 90Sr у воді оз. Азбучин у 2014–2025 рр. Дані за період з початку окупації ЗВ і до відновлення 
функціонування системи моніторингу відсутні (2022 рік)
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Поверхневі води залишаються важливим шляхом 
виносу радіонуклідів за межі ЗВ. Винесення 90Sr з во-
дою р. Прип’ять у створі м. Чорнобиль залежить від 
водності року та бар’єрної функції водоохоронних 
споруд. У 2025 році водний винос був визначений за 
виміряними даними та з урахуванням даних отри-
маних у ході багаторічних спостережень. Винесення 
90Sr р. Прип’ять у створі м. Чорнобиль в 2025 році 
в 3,2 раза менше за винос 2024 року та в 2,5 раза 
середнього значення за останні 5 років.

Максимальні значення об’ємної активності радіо- 
нуклідів у воді р. Прип’ять та величина їх виносу 
прямо корелюються з водністю та витратами води, 

які є похідними від гідродинамічних та метеороло-
гічних факторів.

Сумарне за післяаварійний період винесення 
90Sr становить 189,15 ТБк, 137Cs — 139,18 ТБк.

МОНІТОРИНГ РАДІАЦІЙНОГО СТАНУ  
СТІЧНИХ ВОД

У 2025 році проводився контроль радіаційного 
стану стічних вод з каналізаційно-очисних споруд 
(КОС) м. Чорнобиль та ПЗРВ “Буряківка”. В усіх пробах 
води визначалась об’ємна активність 90Sr; у пробах 
із КОС вміст 137Cs визначався окремо в розчині та на 
завислих частках, в інших пробах — сумарно.

Рис. 6. � Динаміка об’ємної активності 90Sr у воді ВО у 2019–2025 рр. Дані за період з початку окупації ЗВ і до відновлення функ-
ціонування системи моніторингу відсутні
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Рис. 7. � Динаміка об’ємної активності 137Cs у воді ВО у 2019–2025 рр.
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Проводився відбір проб на вміст радіонуклідів у 
стічних водах каналізаційно-очисних споруд (КОС) 
м. Чорнобиль (випуск у р. Уж). За результатами мо-
ніторингу, сумарна об’ємна активність 137Cs та 90Sr 
в стічних водах була на рівні результатів останніх 
років, та не перевищувала контрольне значен-
ня для суміші цих радіонуклідів, встановлене на 
рівні 3700 Бк/м3. Середньорічне значення склало  
210 Бк/м3, а максимальне значення не перевищило 
920 Бк/м3.

У районі розташування ПЗРВ “Буряківка” водо-
токи і відкриті водойми відсутні. Стічні води ПЗРВ 
“Буряківка” надходять та тимчасово зберігаються у 
резервуарах, облицьованих нержавіючою сталлю: 
вода із санпропускника і господарсько-побутові 
стоки — в резервуарі № 1, відпрацьована вода з 
мийки машин — в резервуарі № 2, з майданчика 
зберігання металевих РАВ — у резервуарі № 3.

Слід зазначити, що згідно з ОСПУ-2005, за вмістом  
90Sr стічні води з резервуара № 3 (більшість проб) 
мають підстави характеризуватись як рідкі РАВ.

Порівняльний аналіз результатів моніторингу 
стічних вод (табл. 6) показує, що будь-яка законо-
мірність у змінах об’ємної активності 137Cs та 90Sr 
відсутня. Значення вмісту радіонуклідів визначаєть-
ся режимом роботи технологічного об’єкта.

Максимальні значення об’ємної активності 90Sr 
у відпрацьованій технологічній воді на ПЗРВ “Бу-
ряківка” близькі до критеріїв віднесення до рідких 
радіоактивних відходів.

Вміст радіонуклідів у стічних водах, які надходять 
у р. Уж після очищення на КОС м. Чорнобиль, у 2025 
році не перевищував встановлену контрольну кон-
центрацію. Величину річного контрольного скиду 
радіонуклідів не перевищено.

РАДІАЦІЙНИЙ СТАН ПІДЗЕМНИХ ВОД
Протягом 2025 року системою радіаційного 

контролю, як і в попередні роки з початку спосте-
режень, були охоплені підземні води четвертин-

ного, еоценового та сеноман-нижньокрейдового 
водоносних комплексів. Мережа моніторингу ґрун-
тових вод, яка знаходилась на лівому та частково 
правому березі р. Прип’ять у зв’язку з військовою 
агресією лишилась недоступною: свердловини на 
Лівобережному польдері, ПЗРВ “Чистогалівка”, ре-
жимна мережа прип’ятського водозабору (св. 506, 
511, 185Q1 3.), ПТЛРВ “Рудий ліс” (район с. Лісового, 
свердловини 172/Q1,172/Q2,172/Q3).

Радіаційний стан підземних вод водоносного 
комплексу еоценових відкладів (джерела центра-
лізованого водопостачання ЧАЕС) контролювався 
на діючому водозаборі ЧАЕС (м. Прип’ять), сеноман-
нижньокрейдових (основи централізованого водо-
постачання м. Чорнобиль) — на діючому водозаборі 
м. Чорнобиль. Крім того, контролювався стан води у 
водопровідній мережі м. Чорнобиль безпосередньо 
в місцях її споживання. Основна увага приділялась 
водоносному комплексу у четвертинних відкладах, 
який залягає першим від поверхні (ґрунтовий) і є 
об’єктом безпосереднього впливу техногенного 
радіаційного забруднення території ЗВ та ПТЛРВ.

Результати досліджень радіаційного стану водо-
носних комплексів еоценових та сеноман-нижньо
крейдових відкладів не дають підстав для одно-
значного твердження про наявне їх забруднення 
радіонуклідами аварійного викиду ЧАЕС. Вміст 137Cs 
та 90Sr у воді на водозаборах ЧАЕС (еоценовий) та 
міста Чорнобиль (сеноман-нижньокрейдових) стано-
вить в середньому <2 Бк/м3 та 5,1 Бк/м3 відповідно.

За результатами контролю радіаційного стану 
підземних вод у водопровідних мережах м. Чорно-
биль безпосередньо в місцях їх споживання (водо-
носний комплекс сеноман-нижньокрейдових від-
кладів) вміст 90Sr у воді склав в середньому 5,9 Бк/м3,  
137Cs — <2 Бк/м3. ДР–2006 для питної води за вміс-
том 90Sr та 137Cs — 2000 Бк/м3 відповідно.

Максимальні значення об’ємної активності 90Sr 
у воді контрольно-спостережних свердловин во-
доносного комплексу у четвертинних відкладах 

Таблиця 6. � Об’ємна активність радіонуклідів у стічних та відпрацьованих технологічних водах об’єктів зони 
відчуження у 2025 році, Бк/м3

Об’єкт та пункт контролю
137Cs 90Sr Сума середніх 

значеньМаксимум Середнє Максимум Середнє

ПЗРВ “Буряківка”

Резервуар № 1 1600 570 1700 1400 1970
Резервуар № 2 2100 800 5300 3300 4100
Резервуар № 3 2000 1400 9000 6800 8200

КОС м. Чорнобиль

Випуск в р. Уж 430 80 540 120 200
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були зафіксовані в районах старої Будбази, озера 
Азбучин, Янівського затону, і становили 140 000, 
66 000, 57 000 Бк/м3 відповідно. Об’ємна активність 
90Sr у воді контрольно-спостережних свердловин 
К-1, К-3 водоносного комплексу у четвертинних 
відкладах Семиходського старику спостерігається 

в діапазоні значень у межах двох порядків, від 400 
до 40000 Бк/м3.

У районі с. Лісового у воді свердловин К-13Д 
максимальна об’ємна активність 137Cs досягла  
25 000 Бк/м3 (табл. 7). Стабільно високі значення 
концентрації 137Cs у воді цих свердловин спосте-

Таблиця 7. � Сезонні коливання та середні значення об’ємної активності 137Cs та 90Sr (Бк/м3) в ґрунтових водах 
на основних об’єктах, які контролювались у 2025 році

Пункт пробовідбору № спостер. 
свердл.

137Cs 90Sr

Мін. Макс. Середня Мін. Макс. Середня

“Рудий ліс” — ПТЛРВ (район 
ст. Будбази)

1/1 30 78 51 17000 58000 42000
2/1 13 29 21 15000 47000 29000

2/1Д 5 12 8 290 550 450
1/2 12 31 22 47000 140000 88000
2/2 56 280 152 1700 67000 34500

“Рудий ліс” — ПТЛРВ (район 
с. Лісового)

К-13 7 25 17 5300 13000 8550
К-13Д 22100 25000 23600 1760 4400 2590
К-14 6 14 10 19 130 78

К-14Д 7 19 13 15 83 37
169/Q1 5 30 18 78 140 107
169/Q2 3 13 8 46 160 119
169/Q3 34 52 43 94 170 121

“Рудий ліс” — ПТЛРВ (район 
Янівського затону)

К-4 5 19 12 83 630 232
К-5 18 52 35 2500 4700 3400
К-6 17 55 36 12000 37000 23500
К-7 20 30 25 19000 57000 35000

ПЗРВ “Підлісний”

4** — — — 670 670 670
5** — — — 234 234 234
10 5 14 10 59 100 79
11 4 12 9 40 108 62
12 12 57 33 84 160 133
15 11 14 13 79 207 157

НС-3 69 810 282 170 400 296
НС-4 53 76 63 131 1600 523
НС-5 17 49 32 82 220 143
НС-6 29 96 48 60 110 81
НС-7 26 127 65 56 180 89
НС-8 105 182 151 46 101 80

ПЗРВ “3-я черга ЧАЕС”

2 12 34 25 31 120 75
3 67 120 87 93 570 230
4 20 29 25 230 4800 1400
8 5 15 11 35 370 200

14 69 120 94 270 450 370
15 15 58 31 63 120 96

ПЗРВ “Буряківка”

5 11 16 14 59 150 110
14 9 26 17 45 160 88
22 13 48 30 45 380 170
35 8 43 24 31 59 49
53 9 25 15 13 46 29
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Пункт пробовідбору № спостер. 
свердл.

137Cs 90Sr

Мін. Макс. Середня Мін. Макс. Середня

Дренажна завіса  
водойми-охолоджувача, ПК-
32, 64, 113

64 21 56 39 1000 1300 1190
92/1 5 43 24 860 950 900
92/2 8 10 9 2000 2600 2300

151/1К 9 10 10 1200 1400 1280
151/3К 6 9 8 270 1500 1070

Район водойми-
охолоджувача, ПК-14

2б 12 15 14 1300 2100 1580
2 6 13 9 1300 1800 1530

2а 7 9 8 4200 7900 6100

Водоохоронні споруди на 
Лівобережному польдері*

201-1** 10 10 10 130 130 130
201/1** 34 34 34 190 190 190
203-1** 37 37 37 60 110 84
206-1** 3 3 3 180 220 200

Район озера Азбучин

2 4 38 14 9200 54000 31500
2А 56 114 84 1600 66000 49400
3 6 45 18 3100 36900 11100

3А 12 38 23 11500 44000 31900

Піщане плато — ПТЛРВ  
(р-н Семиходського старика) К-1 6 204 65 87 400 180

Примітки: * — моніторинг не проводився через відсутність доступу; ** — за відсутності постійного доступу пробу відібрано 
одноразово.

Закінчення таблиці 7

Таблиця 8. � Середньорічні значення глибин залягання рівня ґрунтових вод (від гирла свердловин) на конт
рольованих ПЗРВ та ПТЛРВ зони відчуження, м

№ 
свердл. 2020 2021 2022 2023 2024

2025

Мін. Макс. Середнє

ПЗРВ “Буряківка”

5 15,29 15,30 15,56 15,04 14,46 14,35 14,74 14,60
14 16,29 16,59 16,63 16,09 15,56 15,43 15,80 15,63
22 16,65 16,99 17,00 16,51 15,95 15,77 16,09 15,95
35 17,84 18,18 18,24 17,76 17,22 17,04 17,29 17,18
44 17,30 17,66 17,70 17,22 16,68 16,45 16,78 16,64
53 17,67 17,67 18,03 17,56 17,01 16,93 17,15 17,03
55 17,40 17,72 17,77 17,32 16,78 16,69 16,91 16,79

139 16,81 16,85 16,85 16,38 15,77 15,66 16,04 15,88
147 18,95 19,26 19,30 18,81 18,28 18,12 18,42 18,27 

рігаються після затоплення у 2013 році території 
приповерхневих захоронень ПТЛРВ талими та до-
щовими водами.

За результатами моніторингу в 2025 році радіа-
ційний стан ґрунтових вод у межах ПЗРВ характери-
зується коливаннями вмісту 90Sr у воді свердловин 
на 1–2 порядки значень: ПЗРВ “Підлісний” — 40–
1600 Бк/м3; ПЗРВ “3-я черга ЧАЕС” — 31–4800 Бк/м3; 
ПЗРВ “Буряківка” — 13–380 Бк/м3.

Середньорічні значення глибин залягання рівня 
ґрунтових вод на контрольованих ПЗРВ та ПТЛРВ 
зони відчуження наведені в табл. 8. За даними 
спостережень на ПЗРВ “Підлісний”, “ІІІ черга ЧАЕС” 
та “Буряківка” зафіксоване зниження рівнів води 
від поверхні у переважній більшості свердловин. 
Середні значення рівня, у порівнянні з минулим 
роком, впали на 0,55–0,99, 0,12–0,46 та 0,01–0,14 
метрів відповідно.
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Закінчення таблиці 8

№ 
свердл. 2020 2021 2022 2023 2024

2025

Мін. Макс. Середнє

ПЗРВ “Підлісний”
Н-21) 8,57 8,82 —2) 7,98 7,90 8,68 8,68 8,68
Н-31) 8,95 8,29 8,10 7,55 7,42 8,12 8,29 8,20

4 8,11 7,79 7,67 7,18 7,10 7,75 7,75 7,75
5 —3) 7,16 7,25 6,88 6,81 7,36 7,36 7,36

10 7,71 7,47 7,35 6,90 6,81 7,30 7,56 7,38
11 7,71 7,46 7,29 6,83 6,74 7,26 7,47 7,34
12 2,70 2,39 2,33 1,79 1,80 2,29 2,54 2,38
15 7,61 7,38 7,24 6,76 6,69 7,20 7,44 7,28

НС-3 8,29 8,05 7,92 7,42 7,26 7,87 8,09 7,95
НС-4 8,27 8,02 7,87 7,36 7,29 7,84 8,05 7,93
НС-5 8,34 8,09 7,94 7,44 7,36 7,91 8,12 7,99
НС-6 7,78 7,52 7,25 6,79 6,36 7,22 7,40 7,35
НС-7 7,83 7,57 7,36 6,91 6,78 7,44 7,57 7,52
НС-8 8,06 7,79 7,56 7,09 6,94 7,60 7,74 7,68

ПЗРВ “ІІІ-я черга ЧАЕС”
2 8,75 8,70 8,54 8,11 7,91 8,17 8,35 8,29
3 8,76 8,69 8,53 8,08 7,88 8,14 8,36 8,26
4 8,56 8,47 8,32 7,83 7,57 7,87 8,14 8,03
6 8,56 8,44 8,23 7,68 7,44 7,69 8,03 7,88
8 8,10 7,93 7,75 7,15 6,85 7,10 7,46 7,30

13 8,43 8,29 8,08 7,56 7,24 7,54 7,79 7,67
14 8,22 8,29 7,97 7,74 —4) —4) —4) —4)

15 7,69 7,60 7,46 6,97 7,03 7,05 7,24 7,15

ПТЛРВ “Піщане плато”
К-1 3,71 3,51 3,45 2,52 2,59 3,31 3,52 3,42
К-3 4,23 3,55 3,88 2,62 1,86 —4) —4) —4)

ПТЛРВ “Чистогалівка”
8 18,10 18,41 18,57 —4) —4) —4) —4) —4)

ПТЛРВ “Стара Будбаза”
1/2 6,90 6,53 6,38 5,51 5,62 6,05 6,53 5,36
2/2 4,11 3,81 3,71 3,07 2,91 3,44 3,74 3,57

ПТЛРВ “Нафтобаза”
К-4 9,56 9,23 9,17 8,45 8,39 8,98 9,32 9,14
К-5 6,87 6,56 6,44 5,78 5,72 6,33 6,73 6,49
К-6 2,84 2,51 2,46 1,73 1,70 2,37 2,65 2,48
К-7 3,49 3,07 3,05 2,25 2,25 3,01 3,31 3,12

ПТЛРВ “Станція Янів”
К-14 4,64 4,40 4,32 3,55 3,44 3,85 4,18 4,09
К-15 5,34 5,07 5,10 4,13 4,12 4,44 4,87 4,69

ПТЛРВ “Нова Будбаза”
3/1 2,36 1,57 1,78 0,64 0,61 0,39 0,94 0,67

ПТЛРВ “Рудий ліс”
1/1 3,24 2,88 2,68 2,03 1,83 2,22 2,67 2,49
2/1 4,01 3,55 3,48 2,79 2,63 2,93 3,40 3,19

Примітки: 1. Свердловини Н-2 і Н-3 введені в регламент з ІІІ кварталу 2019 року. 2. Вода у свердловинах була відсутня. 3. Дані 
наведені за I і ІІ квартали. В ІІІ і IV кварталах вода у свердловинах була відсутня. 4. Відбір проб для визначення вмісту радіонук
лідів не проводився у зв’язку з відсутністю доступу.
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РАДІАЦІЙНИЙ СТАН ЛАНДШАФТІВ
У 2025 році у зв’язку з повномасштабним вторг

ненням рф моніторинг було поновлено на 7 з 15 
ландшафтних полігонів. Сумарна щільність забруд-
нення радіонуклідами ґрунтового покриву у шарі 
0–20 см склала: для 137Cs у межах 77 — 8500 кБк/м2, 
для 90Sr — від 8,5 до 3000 кБк/м2. Дані по ландшаф-
тних полігонах на різних рівнях рельєфу наведені 
в табл. 9.

Дослідження вертикального розподілу радіону-
клідів (глибина 0–50 см) показало, що основний за-
пас 137Сs (83%) знаходиться в шарі 0–15 см, для 90Sr 
84% запасів зосереджено в 0–30 см шарі ґрунту.

У межах одного полігону вміст радіонуклідів 
у пробах трави, взятої із двох різних точок, може 
відрізнятися на порядки, у пробах фракцій дере-
востану — на один порядок. Це пов’язано з тим, 
що надходження радіонуклідів до рослин відбу-
вається переважно через кореневу систему, тобто 
його обсяги залежать від характеру радіоактивного 
забруднення ґрунту. Найменша різниця питомої 
активності, в межах одного полігону, спостеріга-
ється для деревини, тому що завдяки значній площі 
розміщення кореневої системи дерев, нівелюється 
плямистість забруднення ґрунту.

Компоненти деревостану (листя, хвоя, кора, де-
ревина) на відміну від ґрунту мають більшу кон-

центрацію 90Sr, ніж 137Cs. Максимальна активність 
як 137Cs так і 90Sr спостерігається у внутрішній корі. 
Серед інших компонентів біоценозу (трава, мох, лі-
сова підстилка) максимальна активність 137Cs та 90Sr 
спостерігаються в лісовій підстилці та траві.

У компонентах біоценозу ЛП питома активність 
радіонуклідів 137Cs та 90Sr знаходиться у таких ме
жах:
•  �деревина сосни: 137Cs від 0,02 до 3,4 кБк/кг, 90Sr 

від 0,20 до 27 кБк/кг;
•  �деревина листяних порід: 137Cs від 0,02 до  

24 кБк/кг, 90Sr від 0,11 до 77 кБк/кг;
•  �наземний рослинний покрив: 137Cs від 0,02 до 

67 кБк/кг, 90Sr від 0,05 до 78 кБк/кг;
•  �лісова підстилка: 137Cs від 0,63 до 100 кБк/кг, 

90Sr від 0,94 до 200 кБк/кг.
Вміст трансуранових елементів у рослинності 

порівняно з забрудненням 137Cs та 90Sr незначний —  
від 0,00017 до 0,32 кБк/кг. Розподіл цих радіонуклі-
дів за фракціями фітомаси та компонентами рос-
линності не має вираженої диференціації, на відмі- 
ну від інших радіонуклідів. Так, не спостерігаються 
значні відміни в концентрації між зовнішньою, вну-
трішньою корою та деревиною. У живій фітомасі 
найбільший рівень забруднення має глиця першо-
го року.

Максимальний рівень забруднення ТУЕ спосте-
рігається у підстилці. Питома активність ТУЕ (238Pu, 
239+240Pu, 241Am) у рослинності на два-три порядки 
менша, ніж 137Cs або 90Sr.

Важливим показником міграційної здатності є 
коефіцієнт переходу (КП) радіонуклідів у рослин-
ність. Найвищі значення КП 137Cs характерні для 
ландшафтних полігонів надзаплавної тераси. КП 
90Sr у порівнянні із 137Cs значно вищі — особливо 
добре це прослідковується на ландшафтних по-
лігонах вододільних рівнин та заплави. Таке явище 
спостерігається на ландшафтах, де в ґрунтах відмі-
чається значний дефіцит лужноземельних металів, 
особливо кальцію.

ВИСНОВКИ
1. У 2025 році максимальні значення потужності 

еквівалента амбієнтної дози гамма-випромінюван- 
ня зафіксовані на території північного та західного 
“слідів” радіоактивних випадінь 1986 року.

2. У місцях найбільш тривалого перебування 
персоналу ЗВ об’ємна активність 137Cs у призем-
ному шарі атмосфери становила: м. Чорнобиль —  
від 1,0Е-06 до 8,1E-05 Бк/м3 з одним незначним пе-
ревищенням контрольного рівня у квітні, на КДП 
Дитятки — від 6,4Е-07 до 8,8Е-05Бк/м3 без переви-
щення контрольних рівнів забруднення повітря. У 
порівнянні з 2024 роком, середньорічне значення 

Таблиця 9. � Щільність забруднення ґрунту радіонук
лідами 137Cs та 90Sr ґрунтового покриву 
на ЛП, кБк/м2

№ ЛП
Шар  

відбору 
проб, см

Радіонукліди

137Cs 90Sr

Ландшафтні полігони вододільних рівнин  
(ЛП 1-4, 11-12)

2
0–20

560 82
4 1600 300

11 77 8,5

Ландшафтні полігони надзаплавної тераси  
р. Прип’ять (ЛП 5, 7-8, 10, 13)

8 0–20 3500 1400

Ландшафтні полігони заплави р. Прип’ять (ЛП 6, 9)

9 0–20 8500 3000

Молоді насадження сосни (біля с. Копачі)

14 0–20 900 58

Згарище (місце пожежі в 2015 році)

15 0–20 150 12
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об’ємної активності 137Cs та 90Sr у приземному шарі 
атмосфери ЗВ залишилося приблизно на тому ж 
рівні або незначно знизилося.

3. Поверхневі води залишаються домінуючим 
шляхом винесення радіонуклідів за межі ЗВ. У 2025 
році винесення 90Sr р. Прип’ять у створі м. Чорно-
биль було в 3,2 раза меншим за таке у 2024 р. та в 
2,5 раза меншим порівняно із середнім значенням 
за останні 5 років.

4. Найзабрудненішою відкритою водоймою за-
лишається оз. Азбучин, вода якого за вмістом 90Sr 
відповідає категорії радіоактивних відходів.

5. Середнє значення забруднення радіонукліда-
ми еоценового і сеноман-нижньокрейдового водо-
носних комплексів не перевищує 2 Бк/м3 за 137Cs та 
5,9 Бк/м3 за 90Sr.

Забруднення води 90Sr характерне для всіх 
свердловин. Високі показники забруднення води 
137Cs (25 000 Бк/м3) відмічались у свердловині К-13Д 
в районі с. Лісового.

Істотними локальними джерелами радіоактив-
ного забруднення підземних вод четвертинного 
водоносного комплексу є ПТЛРВ. Основні запаси 
активності зосереджено в ПТЛРВ “Будбаза” та “Рудий 
ліс”, які розташовані вздовж західного сліду чорно-
бильського викиду. За прямого впливу р. Прип’ять 
на баланс ґрунтових вод на 700–800-метрову ши-
рину смуги заплави, розподілені на ландшафті за-
паси радіонуклідів (епюри розподілу яких по роз-
різу ґрунту мають потужність до 0,5 м) практично 
протягом всього року знаходяться на підтопленій 
території або безпосередньо у воді. Породи зони 
аерації втратили захисну функцію і перетворились 
на зону прямого транзиту радіонуклідів до рівня 
ґрунтових вод.

6. Результати моніторингу на ландшафтних по-
лігонах свідчать, що радіоактивне забруднення 
компонентів довкілля варіює в широких межах та 
залежить від характеру первинних радіоактивних 
випадінь чорнобильського походження.
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The article presents results of radiation and environmental 
monitoring in the Exclusion Zone for the year 2025. According 
to the results of radiation and environmental monitoring in 

the Exclusion Zone in 2025, important analytical data were 
obtained:
• � Maximum power values of the ambient dose equivalent of 

gamma radiation are characteristic of the territories in the 
northern and western "traces" of radioactive fallout;

• � Radiation state of the Exclusion Zone air environment and 
its dynamics during 2025 were determined by the nature of 
surface contamination of the territory, сontrol levels exceed-
ing activity in the air was recorded;

• � Surface waters remain an important route of radionuclide 
removal beyond the Exclusion Zone;

• � Radiation state of underground waters, radionuclide con-
tamination of eocene and cenomanian-lower cretaceous 
water-bearing complexes;

• � Monitoring results at landscape landfills;
• � Radiation survey results of unauthorized residence places of 

the population in the Exclusion Zone.
Compared to 2024, the average annual value of the volumetric 
activity of 137Cs and 90Sr in the surface layer of the atmosphere 
of the Chernobyl Nuclear Power Plant remained approximately 
at the same level or slightly decreased. In 2025, the discharge of 
90Sr from the Pripyat River in the Chernobyl zone was 3.2 times 
less than in 2024 and 2.5 times less than the average value of 
the last 5 years. The inflow of 90Sr from outside the exclusion 
zone did not exceed 32% of the total discharge from the Pripyat 
River. The content of 90Sr was recorded in all observation wells. 
The maximum values of the volumetric activity of 90Sr in the 
waters of the Quaternary aquifer complex were recorded in the 
areas of the old Budbaza, Lake Azbuchyn, and Yanivskyi Zaton, 
and were 140, 66, and 57 Bq/dm3.
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